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CASE

Mini-chargeur compacte Type UL - 1825B

Nos mini-chargeurs, de marque Case, type UL 18258,
ont un poids total de 1 465kg.

lls possedent une puissance de 1 498cma3.

Nos uni loader ont une charge utile nominale de
400kg.

Leur force d'arrachage du godet est de 800daN.

lIs sont munis d’attache rapide manuelle et d’'un
godet4en 1.

Les mini-chargeurs Case ont pour accessoire
disponible une fourche a fumier avec grappin.

Choisir les UL CASE, c’est choisir un design compact

ainsi qu’'une performance robuste ! Le godet 4 en 1 dpourtaile :

Largeur : 1 240mm
. P Capacité : 0.21m3
/‘:. . Capacité aras : 0.16m3

- La hauteur maximum de
T le— ] : 5 I déversement est de 1 9300mm.
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La portée de déversement est de
700mm.
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L'angle de deéversement est de
40°.
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CASE

Mini-chargeur compacte Type UL - 410

Nos mini-chargeurs, de marque Case, type UL 410,
ont un poids total de 2 490kg.

lls possedent une puissance de 49ch.

Nos uni loader ont une charge utile nominale de
681kg.

Leur force d'arrachage du godet est de 18kN.

lls sont munis d'attache rapide manuelle et d’'un
godet4en 1.

Les mini-chargeurs Case ont pour accessoire
disponible une fourche a fumier avec grappin.

Catégorie 1
Recyclage 10 ans

Choisir les UL CASE, c’est choisir un design compact

o |
ainsi qu’'une performance robuste | CACES Engins de

chantiers R372m

Le godet a une capacité de 500L :
Largeur : 1 600mm

Capacité : 0.56m3

Capacité aras : 0.45

5
‘Dimensions ~ Dimensions
A 3.69-396m K 320
B 2.91m P 80°
IEE 1.92m M 1.05m
I 2.73m PR 203mm
. FET 2.54m [ o7e
R BE 3.13m IR 1.22m
FE 3.28m S 1.86m
SN@ M BERR 3.40m ISIN 1.99m
R BV G 400 S 20m
- — B 2.10227m [ 146
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CASE

Chargeuse Type 221E

Nos chargeuses, de marque Case, type
221E, ont un poids total de 5 420kg.

lls possedent une puissance de é1ch.

Nos chargeuses ont une charge utile
nominale de 1 825kg.

Leur force d’arrachage du godet est de
46kN.

lls sont munis d'un godet 4 en 1 dont la
largeur est de 2 100mm et a une capacité
de 850L

Choisir les chargeuses CASE, c'est choisir
une productivité supérieure |
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Catégorie 4
Recyclage 10 ans

CACES Engins de
chantiers R372m
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CASE

Chargeuse Type 521E

Nos chargeuses, de marque Case, type
521E, ont un poids total de 10 464kg.

lls possedent une puissance de 142ch.

Nos chargeuses ont une charge de travail
de 3 200kg.

La hauteur de travail peut atteindre les
4 735mm.

lls sont munis d'un godet dont la largeur
est de 2490mm & un poids de 934kg et
une capacité de 1.91m3 soit 1 800L.

Choisir les chargeuses CASE, c'est choisir

une productivité supérieure |
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Catégorie 4
Recyclage 10 ans

CACES Engins de
chantiers R372m
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H AUSA

Dumper 150 AHG

Nos dumper, de marque Ausa, type 150 AHG,
ont un poids total de 1 200kg.

lls possedent une puissance de 142ch.

Nos dumpers ont une charge de fravail de
3 200kg.

La hauteur de ftravail peut atteindre les
4 735mm.

La benne de notre dumper a une capacité de
Im3.

Le réservoir de carburant est de 23L. i
Catégorie 1

Choisir les dumpers AUSA, c'est choisir la fiabilité Recyclage 10 ans

et la robustesse en toute sécurité |
CACES Engins de

chantiers R372m
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Nos dumper, de marque Ausa, type D 600 APG,
ont une puissance de 55kw.

Nos dumpers ont une charge de fravail de
6 000kg.

La hauteur de fravail peut atteindre les
4 735mm.

La benne de nofre dumper a une capacité de
3 O00L.

Le réservoir de carburant est de 23L.

Choisir les dumpers AUSA, c'est choisir la
réduction du coUt d'exploitation !

AL 2140
BB 2080
IEE 2170
BE 1680
E 3130
G 430
T 2450
M 1185
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K 4640
B : 575
M 390

INTEEEEE 1180
Q4695
IR 2145
T 2965
BN 50

Catégorie 1
Recyclage 10 ans

CACES Engins de
chantiers R372m
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Brouette a chel - Type Cingo M8.2 Top Diesel

Nos brouettes & moteur, de marque Merlo, type
Cingo M8.2 Top, ont un poids total en charge de
1 250kg et un poids a vide de 450kg.

Nos brouettes & moteur ont une charge du chariot
porteur de 800kg.

La pente franchissable & vide est de 70% et une
pente franchissable en charge de 30%.

La puissance de ce Cingo est de 17cv.
Il a un démarrage électrique.

Sa vitesse maximale est de 7km/h.
Sa transmission est hydrostatique.

I est muni de son attache rapide pour ses
équipements qui sont la benne de 400L, le broyeur

et la tariere de diamétre de 200mm.

Le marche pied est 4 suspension.

Vous y trouverez également un bouton d'arrét
d’'urgence du moteur.

Le frein de stationnement est mécanique, la
tension des chenilles est réglable et les rouleaux
sont oscillants.

Les Cingo de MERLO sont des machines
compactes et maniables, concus pour opérer
dans des espaces restreints.

Catégorie 1
Recyclage 10 ans

CACES Engins de
chantiers R372m P40
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