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Haulotte ).

Nacelle ciseau électrique - Type Haulotte Compact 8 et 10

Nos nacelles ciseaux électrique 8 et 10m, de marque Haulotte,
type Compact 8 et 10, ont un poids de 2030kg (2 330kg
compact 10).

Nos nacelles ciseaux ont une hauteur de travail pouvant aller
jusqu'a 8.28m (10.15m compact 10), la hauteur de la
plateforme est de 6.18m et est manceuvrable jusqu’'a 6.18m.

Sa capacité de charge maximum est de 450kg.

Elles ont une vitesse de translation (repliée) de 3.5km/h, et
lorsqu’elle est déployée elle est de Tkm/h.

Le rayon de braquage extérieur est de 2.10m et a I'intérieur, est
de Om.

Le temps de la montée et descente est de 35 a 44 secondes.

Nos nacelles ciseaux Haulotte, ont une pente admissible de 23°.

Catégorie 3
GroupeA
Recyclage 5 ans

Le devers est de 2°.

Les mouvements & commandes sont proportionnels.

Ef surtout les pneus sont non marquants ! CACES PEMP R 386

3¥ 0 I¥ 6T 3T

o

®

2.31m
3.23m
1.20m
1.13m

N
3

1.20m
2.49m L
1.86m .
13cm

>

o]

7
26

H BT

L]

1 165

Al

i 6T

i 3T




"T.P._ 5. LOCATION
Genie

A TEREX COMPANY
Nacelle ciseau électrique - Type Génie GS-2632 10m

Nos nacelles ciseaux électrique 10m, de marque Génie, 'ﬁ
type GS-2632, ont un poids de 1 956kg.

Nos nacelles ciseaux ont une hauteur de travail pouvant
aller jusqu’a 92.92m.

La hauteur des barrieres de sécurité sont de 1.10m.
La longueur repliée est de 2.44m.
Sa capacité de charge maximum est de 227kg.

Elles ont une vitesse de translation (repliée) de 3.5km/h, et
lorsqu’elle est déployée elle est de 0.8km/h.

Et surtout les pneus sont non marquants & bandage plein !

Catégorie 3
GroupeA
Recyclage 5 ans

Nos nacelles ciseaux ont
un temps de montée et
descente de 37 a 24

secondes.
CACES PEMP R 386
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A TEREX COMPANY

Nacelle verticale électrique - Type Génie GR-26J 10m
Nos nacelles verticale électrique 10m, de marque Génie, type GR-
26J, ont un poids de 2 650kg.

Nos nacelles ciseaux ont une hauteur de travail pouvant aller
jusqu’'a 9.85m.

La hauteur du plancher max est de 7.85m.

La portée horizontale minimum est de 2.65m et est au maximum de
3.15m.

Sa capacité de charge maximum est de 200kg.

La nacelle a une hauteur d'articulation maxi de 6.70m.

L'aptitude en pente est de 25%. Vitesse montée descente 54 & 40
secondes.

La rotation de la tourelle a, en discontinu, 350°.

La nacelle toucan Génie a également une vitesse de tfranslation
repliée de 4.5km/h et déployée, est de 0.65km/h.

Et surtout les pneus sont non marquants !
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A TEREX COMPANY

Nacelle articulée diesel - Type Génie Z34/22 IC 4WD 12m

it
)

Nos nacelles articulées diesel 12m, de marque Génie, type 734/22
IC 4WD, ont un poids de 4 929kg.

Nos nacelles articulées ont une hauteur de travail pouvant aller
jusqu’'a 12.62m.

La hauteur de la plateforme est de 10.62m.

La portée horizontale est au maximum de 6.78m.

Sa capacité de charge maximum est de 227kg.

La nacelle a une hauteur d'articulation maxi de 4.60m.

Leur pente admissible est de 35% et ont la capacité a gravir les
pentes.

La rotation du panier est elle, de 180°.

La nacelle articulée Génie a également une vitesse de translation
repliée de 6.4km/h et déployée, est de 1.1km/h.

Le devers maximum est de 5°.

Catégorie 3
La capacite du réservoir de diesel est de 35.2L. GroupeB

1872 m Recyclage 5 ans
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Nos nacelles articulées diesel 16m, de marque
Haulotte, type HA16 RTJ 0, ont un poids de
6 450kg.

Nos nacelles articulées ont une hauteur de travail
pouvant aller jusqu’a 16m.

La hauteur de la plateforme est de 14m.
La portée horizontale est au maximum de 8.30m.
Sa capacité de charge maximum est de 230kg.

La nacelle a une hauteur d'arficulation maxi de
7.65m.

Leur pente admissible est de 40% et ont la
capacité a gravir les pentes.

La rotation du panier est elle, de 165°.

La nacelle articulée Haulotte a également une
vitesse de translation de 5.2km/h.

Le devers maximum est de 5°.

La capacité du réservoir de diesel est de 62L.

Catégorie 3
GroupeB

Recyclage 5 ans

CACES PEMP R 386
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A TEREX COMPANY

Nacelle articulée diesel - Type Génie Z51/30J RT 18m

Nos nacelles articulées diesel 18m, de marque Génie, type
£51/30J RT, ont un poids de 7 394kg.

Nos nacelles articulées ont une hauteur de travail pouvant
aller jusqu’a 17.59m.

La hauteur de la plateforme est de 15.59m.

La portée horizontale est au maximum de 9.37m.

Sa capacité de charge maximum est de 227kg.

La nacelle a une hauteur d’articulation maxi de 7.39m.

Leur pente admissible est de 45% et ont la capacité a gravir
les pentes.

La rotation du panier est elle, de 160°.

La nacelle articulée Génie a également une vitesse de
translation repliee de 8km/h et déployée, est de Tkm/h.

Le devers maximum est de 5°.

La capacité du réservoir de diesel est de 64.4L.

Catégorie 3
GroupeB
Recyclage 5 ans

CACES PEMP R 386
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Haulotte ).

Nacelle articulée diesel - Type Haulotte HA20 RTJ PRO 20m

Nos nacelles articulées diesel 20m, de marque
Haulotte, type HA20 RTJ PRO, ont un poids de 9
600kg.

Nos nacelles articulées ont une hauteur de travail
pouvant aller jusqu’a 20.60m.

La hauteur de la plateforme est de 18.60m.

Catégorie 3
GroupeB
Recyclage 5 ans

La portée horizontale est au maximum de 12.20m.

Sa capacité de charge maximum est de 230kg.

La nacelle a une hauteur d'articulation maxi de CACES PEMP R 386

8.40m.

8.80m
2.42m
2.93m
2.45m
42cm
1.83m
0.80m

Leur pente admissible est de 45% et ont la
capacité a gravir les pentes.

La rotation du panier est elle, de 180°.
La nacelle articulée Haulotte a également une

vitesse de translation repliée de 5km/h et
déployee, est de 0.5km/h.

Le devers maximum est de 5°. :

La capacité du réservoir de diesel est de 64.4L.
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Haulotte ).

Nacelle articulée diesel - Type Haulotte HA26 RTJ PRO 26m

Nos nacelles arficulées diesel 26m, de marque e /
Haulotte, type HA26 RTJ PRO, ont un poids de 15 ¢} /
500kg.

Nos nacelles articulées ont une hauteur de travail
pouvant aller jusqu’a 26.40m.

La hauteur de la plateforme est de 24.40m.

La portée horizontale est au maximum de
17.50m.

Sa capacité de charge maximum est de 250kg. Catégorie 3

) ) ) GroupeB
La nacelle a une hauteur d'articulation maxi de Recyclage 5 ans
9.30m.

CACES PEMP R 386
Leur pente admissible est de 45% et ont la

capacité a gravir les pentes. -

La rotation du panier est elle, de 180°. pﬂ

24

La nacelle articulée Haulotte a également une ) 250 kg
vitesse de translation replié¢e de 5km/h et
déployée, est de 0.5km/h.

350 kg

Le devers maximum est de 4°.

La capacité du réservoir de diesel est de 64.4L.
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Genie

A TEREX COMPANY

Nos nacelles ciseaux plateau diesel 15m, de marque Génie,
type GS4390RT, ont un poids de 5 973kg.

Nos nacelles articulées ont une hauteur de travail pouvant aller
jusqu'a 15.11m.

La hauteur de la plateforme est de 13.11m.
Sa capacité de charge maximum est de 680kg.

Leur penfe admissible est de 50% et ont la capacité a gravir les
pentes.

La vitesse de montée et descente est de 45 d 39 secondes.

La nacelle ciseau plateau Génie a également une vitesse de
translation repliée de 8km/h et déployée, est de 1.1km/h.

La capacité de mise a niveau des stabilisateurs est de 7°.

La capacité du réservoir de diesel est de 113.60L.

Catégorie 3
GroupeA
Recyclage 5 ans

CACES PEMP R 386
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Nacelle télescopique sur VL - Type Oil Steel Scorpion 1812 18m

Nos nacelles télescopiques sur VL, de
marque Oil Steel, type Scorpion 1812, ont
une charge de nacelle de 200kg.

Nos nacelles VL ont une hauteur de fravail
pouvant aller jusqu’'a 18m.

La hauteur du plancher de la nacelle est
de 1é6m.

L'orientation du panier est de 120°.
La rotation de la tourelle est de 360°.

Son panier a pour dimensions
1.60x0.70x1.10m.

Les déports maxi avec 200kg est de 8.60m
et avec 80kg est de 11.50m.

Le devers maximum est de 1°.

Les quatre stabilisateurs sont hydrauliques.
Les dimensions de notre nacelle VL pour la
route sont de 6.95x2.05x2.85m

Avec les stabilisateurs, elles sont de
6.95x3.00x2.85m.

|

Catégorie 1
GroupeB
Recyclage 5 ans

| |

CACES PEMP R 386

P51



"T.P.§.LOCATION

Nacelle télescopique sur VL - Type Nissan Cabstar GSR E179T 17m

Nos nacelles télescopiques sur VL, de marque
Nissan, type GSR E179T, ont une charge de
nacelle de 265kg ou 2 personnes.

Nos nacelles VL ont une hauteur de travail
pouvant aller jusqu’'a 17m.

La hauteur du plancher de la nacelle est de
15m.

L'orientation du panier est de 120°.

La rotation de la tourelle est de 360°.

Son panier a pour dimensions 1.60x0.70x1.10m. ’iL o -

B P~ o

Les déports maxi avec 200kg est de 8.05m et == 1=| < 16

avec 80kg est de 10.40m. =] | X 15
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Le devers maximum est de 1°.

Les quatre stabilisateurs sont hydrauliques. \ \ .
== \ 11
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Catégorie 1
GroupeB
Recyclage 5 ans
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Yales.

Chariot élévateur Gaz - Type Yale GLP 16 - 1.6T

Nos chariots élévateurs gaz, de marque Yale,
type GLP16, ont une capacité de charge de
1 600kg.

Nos chariots ont une hauteur de levage
pouvant aller jusqu’'a 3 330mm avec une levée
libre de 100mm.

Le poids a vide de nos machines est de 2 760kg.

Le tablier est & déplacement latéral et les
chariots sont munis de fourches a palettes.

La vitesse en charge et & vide va de
18.20 & 19.20km/h.
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La vitesse de levée en charge et a vide
va de 0.53 a 0.60m/s.
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La vitesse descente en charge et a vide
va de 0.50 a 0.42m/s.
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Catégorie 3
Recyclage 5 ans

P53
CACES PEMP R 389



"T.P._§.LOCATION
Yales.

Chariot élévateur Gaz - Type Yale GLP 25 - 2.5T

Nos chariots élévateurs gaz, de marque Yale, e\
type GLP25, ont une capacité de charge de a4 B .\ L
2 500kg.

Nos chariots ont une hauteur de levage
pouvant aller jusqu’a 3 330mm avec une levée
libre de 100mm.

Le poids a vide de nos machines est de 4 070kg.

Le tablier est & déplacement latéral et les
chariotfs sont munis de fourches a palettes.
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La vitesse en charge et & vide va de
18.50 a 19.60km/h.

=

- La vitesse de levée en charge et a vide
P 75 R va de 0.53 a 0.55m/s.

je—2 100mm 100mm-5—>|
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La vitesse descente en charge et a vide
va de 0.51 a 0.47m/s.

Catégorie 3
Recyclage 5 ans

CACES PEMP R 389 P54
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Chariot élévateur Diesel - Type Ausa C300 H x4 - 3T

Nos chariots élévateurs diesel, de marque Ausa, type
C300 Hx4, ont une capacité de charge de 3 000kg.

Ce chariot Ausa a une levée duplex de 3 300mm, une
levée libre de 120mm, un mat replié de 2 440mm et un
déployé de 4 500mm.

La charge a élévation maxi est de 3 000kg.

Le poids a vide de nos machines est de 5 700kg.

Le réservoir du carburant a une capacité de 80L.

Le tablier est & déplacement latéral et les chariots sont
munis de fourches & palettes.
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Catégorie 3
Recyclage 5 ans
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Chariot iélespue - Type Merlo P25.6 - 6m

Nos chariots télescopique, de Catégorie 9

marque Merlo, type P25.6, ont un
poids total a vide de 4 500kg.

Ce micro é6m Merlo a une capacité
maximum de 2 500kg.

Sa hauteur de levage est de 5.9m.

L'extension maximum de ce
télescopique fres compact est de
3.3m.

La hauteur & capacité maximum est
de 4.7m et son extension a capacité
maximum est de 1.4m.

Recyclage 10 ans

CACES Engins de
chantier R372m

Ce Merlo, a une capacité a hauteur
maxi de 1750kg et une capacité a

extension maxi de 1 000kg.

Sa vitesse peut atteindre les 36km/h.

Le réservoir du carburant a une
capacité de 70L.

Ce télescopique est muni du
braquage des 4 roues, du verrouillage
des outils, de l'inverseur de direction
et de la transmission hydrostatique.

7(m)
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. D
5 5@0 CB
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¢ R Les accessoires
3 3, 0.5m disponibles sont
201 8B ]< des fourches &
2 palettes, un
1 1018 7 godet
. inmg %G (5) terrassement
de 800L et un
4 3 2 1 om) godet grappin.
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Chariot iélescopique - Type Merlo P34.7 - 7m

Nos chariots télescopique, de marque Merlo,
type P34.7, ont un poids total & vide de
6 600kg.

Ce 7m Merlo a une capacité maximum de
3 400kg.

Sa hauteur de levage est de 7m.

L'extension maximum de ce télescopique tres
compact est de 3.6m.

La hauteur & capacité maximum est de 7m et
son extension d capacité maximum est de
1.5m.

Ce Merlo, a une capacité d hauteur maxi de
1 350kg et une capacité a extension maxi de
3 400kg.

Sa vitesse peut atteindre les 36km/h.

Le réservoir du carburant a une capacité de
155L.

Ce télescopique est muni du braquage des 4
roues, du verrouillage des outils, de I'inverseur
de direction et de la transmission
hydrostatique.

m _4 3 2 1 0

7 mﬁ D 9m
° . B 55m
] : £ ” 47m
4 ¥ A9 Les accessoires
3 g 0,6 m disponibles sor\w’r
des fourches a
2 109 | | palettes, un
1 ‘ godet
v T @ ® terrassement
0 \ de 800L et un
— - Fork load centre 600mm godet grappin
P57 = o _

Catégorie 9

Recyclage 10 ans

CACES Engins de

hantier R372m
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Chariot ielescoplque Type Merlo P38. 13 - 13m

Nos chariots télescopique, de marque Merlo, type
P38.13, ont un poids total & vide de 8 650kg.

Catégorie 9
Recyclage 10 ans

. CACES Engins de
Ce 13m Merlo a une capacité maximum de . chantier R372m

3 800kg.
Sa hauteur de levage est de 13m.

L'extension maximum de ce télescopique est de
8.6m.

La hauteur & capacité maximum est de 11m et
son extension & capacité maximum est de 3m.

Ce Merlo, a une capacité a hauteur maxi de
3 500kg et une capacité a extension maxi de
800kg.

Sa vitesse peut atteindre les 36km/h.

Le réservoir du carburant a une capacité de 150L.

Ce télescopique est muni du braquage des 4
roues, du verrouillage des outils, de I'inverseur de #B E
direction et de la transmission hydrostatique. A " Largeur utle interne
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1 MIERLO

Chariot télescopique — Type Merlo P40.17 - 17m

Nos chariofs télescopique, de Catégorie 9
margque Merlo, type P40.17, ont Recyclage 10 ans
un poids total & vide de

10 400kg. CACES Engins de

chantier R372m
Ce 17m Merlo a une capacité i
maximum de 4 000kg.

Sa hauteur de levage est de
16.7m.

L'extension maximum de ce
télescopique est de 12.5m.

La hauteur & capacité
maximum est de 8.1m et son
extension a capacité maximum
est de 4m.

Ce Merlo, a une capacité a
hauteur maxi de 2 500kg et une
capacité a extension maxi de

500kg.
Sa vitesse peut atteindre les
)18 : 36km/h.
17
7 @ : Le réservoir du carburant o
14— une capacité de 150L.
13
;1; - Ce ftélescopique est muni
2 du braguage des 4 roues, ‘Dimensions
4 du verrouillage des outils, ‘A 5795
:— _ YV de l'inverseur de direction B 1605
Il T iy, et de la transmission
§ | . a
¢ ! hvdrostatiaue. _ ATl
3 IO 1315
i Les accessoires 'E 47%
= ; () C) . .
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800L, un godet _ 2510
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godet céréales de
2 500L ainsi qu'une
nacelle.

P59



"T.P. i .LOCATION

PENSE-BETE !




