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Catégorie 1
Recyclage 10 ans

WACKER
NEUSON

all it Takes!

Micro Pelle

Notre micro pelle 803 DualPower, de marque . .
Wacker Neuson, a un poids de 990kg, une Zer0O enmission
puissance de 15cv, c'est une cylindrée de

993cma3.

CACES Engins de
chantiers R372m

La 803 DualPower a une largeur de chenilles de
180mm ainsi qu'une lame (de largeur x hauteur)
de 700/860 x 198mm.

Son chdéssis est variable de 700 & 860. Elle est
egalement munie d'un angle d’orientation
gauche/droite de 55° / 56°.

Cette micro pelle Wacker Neuson est dotée d'une
force d’'arachage max d la dent du godet de
899daN.

E Comme... Exceptionnelle !

Les équipements zéro émission profitent O tous:
aux utilisateurs, a I'environnement et a votre
activité, car nos produits zéro émission répondent
aux criteres des appels d'offres les plus stricts |

‘Dimensions (mm)
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Catégorie 1 c A s E

Recyclage 10 ans
Mini Pelle - CX17C

Notre mini pelle 177 de marque Case (série C), a un
poids de 1 680kg, c’est une cylindrée de 898cma3.

CACES Engins de
chantiers R372m

Cefte CX17C & une force de cavage est de
1 060kg, la force de pénétration est de 15.5kN.

Elle est dotée des attaches rapides, ainsi que de
godets de 300mm et 450mm, un godet de curage
de 800mm.

Sa hauteur maxi est de 2 320mm et sa largeur de
lame est de 990 & 1 300mm.

La CX17C est concue pour vous faire gagner du
temps en vous offrant une haute polyvalence |
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Catégorie 1

S CASE

CACES Engins de
chantiers R372m

Mini Pelle - CX22B N

Notre minipelle 212 de marque Case (série B), a un
poids de 2 420kg, c'est une cylindrée de 1 330cma3.

Cette CX22B a une force de cavage de 20kN, la force
de pénétration est de 14kN.

Elle est dotée des attaches rapides ainsi que de godets
de 300mm et 450mm, un godet de curage de
1 200mm.

Elle dispose également des options de BRH ainsi que de
tarieres de diamétre 200 et 300mm !

La CX22B est une mini pelle
performante pour effectuer
vos petits travaux |
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Catégorie 1
S CASE
CACES Engins de
hantiers R372 o o
chanfiers R372m Mini Pelle - CX26B £
Notre mini pelle 2T6 de marque Case (série B), d un fu‘*z \

poids de 2 700kg, c’est une cylindrée de 1 331cm3.

Cetfte CX26B & une force de cavage de 19kN, la force
de pénétration est de 12kN.

Elle est dotée des attaches rapides ainsi que de godets
de 300mm et 450mm, un godet de curage de 1 200mm.

Elle dispose également des options de BRH ainsi que de
tarieres de diameétre 200 et 300mm !

La CX26B est fait avant tout preuve, d'agilité en
mouvement de par son encombrement arriere zéro
déport !




‘T. . §.LOCATION
wodeener: (G ASE

CACES Engins de

chantiers R372m Mini Pelle - CX26C

Notre mini pelle 2T6 de marque Case (série C), & un
poids de 2 650kg, c'est une cylindrée de 1 261cm3.
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Elle est dotée des attaches rapides aqinsi que de
\ ', o ]

Cette CX26C a4 une force de pénéfration est de
21.TkN.

godets de 300mm et 450mm, un godet de curage de , %
1 200mm. \

Elle dispose également des options de BRH ainsi que
de tarieres de diamétre 200 et 300mm !

La CX26C est d'une fiabilité, une valeur sure dans la
gamme des mini pelles Case !
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CASE

Mini Pelle - CX60C CACES Engins de

chantiers R372m

Catégorie 1
Recyclage 10 ans

Notre mini pelle 6T de marque Case (série C), d un
poids de 5 980kg, c'est une cylindrée de 3 319cm3.

Cette CX60C a une force de pénétration est de 41kN.
Elle est dotée des attaches rapides aqinsi que de
godets de 450mm et 200mm, un godet de curage de

1 200mm.

La CXé0C est d'une fiabilité, une valeur sure dans la
gamme des mini pelles Case !

D
D

P7

ﬂ“i&miﬂﬂ>




"T.P. i .LOCATION

Catégorie 1
e CASE
CACES Engins de /'\ |
chantiers R372m Mini Pelle - CX508B )

Notre mini pelle 5T de marque Case (série B), & un
poids de 4 730kg, c’est une cylindrée de 2 189cm3.

Cette CX50B & une force de cavage de 35kN, la
force de pénétration est de 12kN.

Elle est dotée des attaches rapides ainsi que de
godets de 300mm, 450mm et 200mm, un godet de
curage de 1 500mm.

Elle dispose également de I'option BRH.

La CX50B fait preuve d'une productivité
exceptionnelle ainsi que d'un véritable confort de
conduite !

‘Dimensions (mm)
PATE 1960
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CACES Engins de
chantiers R372m Pelle - CX75SR

Notre pelle 7T5 de marque Case, d un poids
de 8 060kg, c’est une cylindrée de 3 059cm3.

Cette CX75SR 4 une force de cavage de
57kN, la force de pénétration est de 38kN.

Elle est dotée des attaches rapides ainsi que
de godets de 300mm, 450mm et 800mm, un
godet de curage de 1 500mm, ainsi qu'un
trapéze de 1500mm et 400mm.

La CX75SR est une pelle qui ne tourne
qu’'autour de la productivité |
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v CASE

chantiers R372m p

Pelle - CX80

Notre pelle 8T de marque Case, d un poids
de 8 300kg, c'est une cylindrée de 3 059cm3.

Catégorie 2
Recyclage 10 ans

Cette CX80 & une force de cavage de 57kN,
la force de pénétration est de 38kN.

Elle est dotée des attaches rapides ainsi que
de godets de 300mm, 450mm et 800mm, un
godet de curage de 1 500mm.

Elle dispose également de I'option BRH.

La CX80 est une pelle qui s'’adapte a tous
types de chantiers |
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Catégorie 2
Recyclage 10 ans

CACES Engins de

chantiers R372m Pelle - CX135SR

Notfre pelle 13T5 de marque Case, A un poids de
14 500kg, c’est une cylindrée de 4 329cm3.

Cette CX135SR 4 une force de cavage de 89N, la
force de pénétration est de 59kN.

Elle est dotée des attaches rapides ainsi que de
godets de 450mm, 700mm et 1 050mm, un godet de
curage de 1 500mm.

La CX135SR se distingue par une longévité et une
qualité reconnue en termes de pelle hydraulique |

Deport Deport

Max Nul A 2750

A 7100 7550 B 2870
(of 4550 4950

E 5850 6200 F 2590

P11 F 8200 8600 (o 6 950
G 1950 2200
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Recyclage 10 ans

chantiers R372m

Pelle - CX145CSR Monobloc CACES Engins de

Notre pelle 1475 de marque Case, d un poids de
14 500kg.

Cetfte CX145CSR & une force de cavage de
90kN, la force de pénétration est de 62kN.

Elle est dotée des attaches rapides ainsi que de
godets de 450mm, 600mm et 1 200mm, un godet
de curage inclinable.

La CX145SR se distingue par une longévité et une
qualité  reconnue en termes de pelle
hydraulique !
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Catégorie 2
Recyclage 10 ans A E
CACES Engins de
chantiers R372m Pelle - CX160B

Notre pelle 16T de marque Case (série B), a
un poids de 16 000kg, c’'est une cylindrée de
3 000cm3.

Cette CX16B a une force de cavage de
11200 daN, la force de pénétration est de
9 000daN.

Elle est dotée des attaches rapides ainsi que
d'un godet de curage et un terrassement.

La CX160Bpartage la méme robustesse et le
méme design que la gamme des pelles
larges Case !
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Catégorie 2

e CASE

CACES Engins de
chantiers R372m

Pelle - CX210D NLC

Notre pelle 21T de marque Case, & un
poids de 21 750kg.

Cefte CX210D & une force de cavage de
133kN, la force de pénétration est de
154kN ainsi qu'une pression au sol de
0.054MPa.

Elle est dotée des attaches rapides ainsi
que d'un godet de curage inclinable, un
terrassement de 140 et d'un godet de
tranchée.

La CX210Ddétient le secret de la haute
précision et de manceuvrabilité |
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Catégori-e2 c A s E

Recyclage 10 ans
chantiers R372m Pelle - CX225SR

Notre pelle 23T de marque Case, d un
poids de 23T.

Cette CX225SR a une force de cavage de
14 100daN, la force de pénétration est de
12 600daN ainsi qu'une pression au sol de
0.47Bar.

Elle est dotée des attaches rapides ainsi
que d’'un godet de curage de 2 200mmet
un godet de terrassement de 1 100mm.

La CX223SR saura vous apporter toutes les
réussites sur les chantiers |
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WACKER
NEUSON

all it~ Takes!
Pelle a pneus - EWé5

Catégorie 2
Recyclage 10 ans

CACES Engins de
chantiers R372m

Notre pelle & pneus 6T de marque Wacker
Neuson, d un poids opérationnel de 6 755
a 8 003kg.

Ceftte EW65 & une profondeur de fouille de
maximum de 3 895mm.

Elle est dotée des attaches rapides ainsi
que d'un godet de curage et deux de
terrassement.

Cette 6T dispose d'une Vvitesse de
déplacement maximum 30km/h.

La EWé5 se déplace toute seule jusqu’au
prochain chantier |
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Catégorie 2 WACKER
Recyclage 10 ans NEUSON

" 1 fakes!
CACES Engins de al i

chantiers R372m

Pelle a pneus - EW100

Notre pelle a pneus 10T de marque Wacker
Neuson, d un poids opérationnel de? 685 a
11 036kg.

Cette EW100 4 une profondeur de fouille
de maximum de 4 244mm.

Elle est dotée des attaches rapides ainsi (il
que d’'un godet de curage de 1 500mm et
deux de terrassement qui font
respectueusement 400 et 800mm.

Cette 10T dispose d'une Vvitesse
déplacement maximum 30km/h.

Gréce a la EWI10, le prochain chantier est
accessible rapidement |
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Tractopelles — 580SR - ST chantiers R372m

Catégorie 4
Recyclage 10 ans

Notre fractopelle d’environ 8T de marque
Case, a un poids opérationnel 7 910kg.

Ce fracto a une puissance de 72kw aqinsi
qu’'un couple max de 400Nm.

Il est doté d'un godet de 1000L.
Il a une largeur de lame de 2 250mm.

Le 580SR - ST est la référence préte a tout !
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